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G 290-330

Entwickelt mit unserer fortschrittlichen PAP ALU Technologie.
Mit seiner speziellen Zusammensetzung aus recyceltem 
Kartonmaterial, einer Aluminiumbeschichtung und
PE-Beschichtung auf beiden Seiten, bietet
es einen unübertroffenen Schutz für
eine Vielzahl von Oberächen.

TECHNISCHES DATENBLATT

Herkunftsland:    EU
Artikel-Nummer:   TD10700
Artikelbezeichnung:   ALUshield StrongPro
Rohstoffzusammensetzung:  Kartonmaterial aus der 
    Milchtütenproduktion, Alu und weiß 
    kaschiert, beidseitig PE-beschichtet
Lieferform:    Rollen mit Länge ca. 39 m, Breite ca. 129 cm
Flächengewicht:   ca. 290 bis 330 g/m²
Größe:     ca. 50 m² pro Rolle

• OPTIMALER SCHUTZ & EFFIZIENZ: Ideal für Böden und Wände um diese effektiv vor Flecken und 
Beschädigungen zu schützen.

• WASSERFESTIGKEIT & PFLEGELEICHTIGKEIT: Die einzigartige Kombination aus Wasserfestigkeit 
und einfacher Reinigung macht unser Produkt zur idealen Wahl für Einrüstungen und Wandschutz.

• DURCHSTOß- UND REIßFESTIGKEIT: Ermöglicht eine schnelle, faltenfreie Auslegung ohne 
Rückrollneigung. Zudem ist das Material fusselfrei und einfach zu schneiden.

• LANGLEBIGKEIT & KOSTENEFFIZIENZ: Mehrfachnutzung und eine lange Standzeit führen zu 
signikanten Einsparungen.

EINSATZGEBIETE: Der ALUshield StrongPro ist die perfekte Wahl für Fachleute, die Wert auf erstklassigen 
Bodenschutz legen. Seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen ihn zu einem unverzichtbaren Begleiter 
auf jeder Baustelle.
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